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Блок сбора и передачи

информации БСП-РК

Предназначен для приема по радиоканалу инфор-
мации от сигнализатора горючих газов СГГ10-Б-
РК, передачи этой информации по каналу GSM и
выдачи дублирующей световой и звуковой сигна-
лизации, соответствующей состоянию сигнализа-
торов.

Преимущество
Наличие “сухих” контактов реле “ПОРОГ1”,>
“ПОРОГ2”, “СТАТУС”;
Уровень звукового давления не менее 85 дБ>
на расстоянии 1 м.;
Возможность передачи информации на ПК>
по R 485 или GSM-модему.S

Область применения
Жилые, бытовые, административные, общественные
и производственные помещения, в том числе поме-
щения котельных различной мощности, оснащенные
сигнализаторами горючих газов СГГ10-Б-РК.

Дополнительно заказывают
Внешний -модем (для блоков БСП-РК-02);> GSM
Диск с программным обеспечением>
ИБЯЛ.431212.004.

Комплект поставки
Блок сбора и передачи информации БСП-РК;>
Комплект ЗИП;>
Комплекс монтажных частей;>
Документация.>

Условное
наименование

блоков

Блоки являются стационарными автомат. приборами.
Рабочее положение - вертикальное.
Режим работы - непрерывный.

Диапазон температуры
окружающей среды, С
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Основные технические характеристики

Исполнения блоков сигнализации и питания

Невзрывозащищенные приборы обеспечения безопасности, запорная арматура


