
Взрывозащищенные стационарные приборы и системы обеспечения безопасности

Предназначены для преобразований входного
цифрового сигнала от газоанализаторов ВГМ-21
в аналоговый выходной сигнал силы постоянного
тока и обеспечения электропитания ВГМ-21.

Преобразователи измерительные

многофункциональные АНКАТ-800

АНКАТ-800*

АНКАТ-800Т

Iвых

4 –20 мА

ИБЯЛ.411611.018
–

+

Модификации модулей

Область применения
Совместно с ВГМ-21 контроль воздуха рабочей
зоны и технологических газовых сред.

Условное
наименование

Обозначение

Выполняемыефункции
Вывод цифровой индикации содержания>
определяемого компонента;
Выдачу выходного сигнала силы постоянного>
тока, пропорционального содержанию
определяемого компонента;
Выдачу световой сигнализации уровня>
загазованности «ПОРОГ1» и «ПОРОГ2»;
Изменение значений параметров>
в специальном режиме работы;
Производит самодиагностику;>

Осуществляет связь с ВУ по цифровым каналам:>
Bluetooth, RS485;
Архивирование (периодичность записи – 1 раз>
в минуту (может быть изменена пользователем)
или по факту события. Просмотр архива возможен
на ВУ по цифровому каналу связи RS485.
Глубина архива – 14 суток);

> Выдача дискретных выходных сигналов типа
«сухой контакт» «ПОРОГ1», «ПОРОГ2»,
«СПЕЦРЕЖИМ».

Преобразователи являются стационарными
автоматическими приборами.
Режим работы – продолжительный.
Рабочее положение преобразователей – вертикальное,
установленным ВГМ-21 вниз.

Rs485

+

+

Дисплей

–

+

Bluetooth

+

+

Реле

«ПОРОГ1»,
«ПОРОГ2»,

«СПЕЦ-РЕЖИМ»

* – эти модификации не является средством измерений, предназначены для электропитания и преобразования
выходного сигнала ВГМ-21 в выходной сигнал 485. Вместо дисплея используется световое поле для выдачиRS
световых сигналов.

Метрологические характеристики нормируются
только для преобразователей модификации
АНКАТ-800Т.

Параметры контактов реле

50

Переменный токПараметр контактов

250
(действующее значение)

Допустимое значение напряжения
на разомкнутых контактах, В, не более

Допустимое значение силы тока
через замкнутые контакты, А, не более

Характер нагрузки

1,0

резистивная

Постоянный ток

1,0

резистивная

МИНПРОМТОРГ
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Преобразователи измерительные

многофункциональные АНКАТ-800

Выходные сигналы типа «сухой контакт»
Сигнал «ПОРОГ1» – замыкание нормально>
разомкнутых (размыкание нормально
замкнутых) «сухих контактов» реле «ПОРОГ1»
при срабатывании сигнализации уровня
загазованности «ПОРОГ1»;
Сигнал «ПОРОГ2» – замыкание нормально>
разомкнутых (размыкание нормально замкнутых)
«сухих контактов» реле «ПОРОГ2» при

срабатывании сигнализации уровня
загазованности «ПОРОГ2»;

> Сигнал «СПЕЦРЕЖИМ» – замыкание нормально
разомкнутых (размыкание нормально замкнутых)
«сухих контактов» реле «СПЕЦРЕЖИМ» при
переходе преобразователей в режим «ПРОГРЕВ»,
«СЕРВИС» или «НЕИСПРАВНОСТЬ».

Дополнительно заказывают
Газоанализатор ВГМ-21 (корпус из пластика)>
ИБЯЛ.413411.070;
Газоанализатор ВГМ-21 (корпус из нерж.>
стали, только для преобразователей
в корпусе из нержавеющей стали)
ИБЯЛ.413411.070-10;

> Стилус ИБЯЛ.413929.005;
Носитель с программным обеспечением>
ИБЯЛ.431212.069;
Преобразователь интерфейсов / 485> USB RS
ИБЯЛ.426212.001.

Отличительные особенности
Отсутствие поверки поверка через 4 года;> /
Расширенный диапазон рабочих температур;>
Повышенная степень пылевлагозащиты;>
Возможность соединения приборов в шлейф;>

Цифровой индикатор отображающий концентрацию>
измеряемого компонента;
Индикация срабатывания пороговой сигнализации;>
Проста настройка с помощью магнитного стилуса.>

Технические характеристики

Межповерочный интервал, лет для АНКАТ-800Т

Значение

4

Характеристика

не более 5Время прогрева, мин

11-32Напряжение питания, В

Температура
окружающей среды, °С

Выходные сигналы

Степень защиты корпуса

от -60 до +60

bluetooth RS, 485, 4-20 мА,
HART

IP66/IP68

Примечание

Масса,кг
нержавеющая сталь

сплав алюминия
6,5
4

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

Потребляемая мощность, Вт

110х125х235

3 6, при окружающей температуре ниже -20 С
о

Маркировкой взрывозащиты 1Eх db [ib Gb] IIС T6 Gb X

Для питания преобразователей Анкат-800 используются вторичные блоки питания и сигнализации
БПС-21М3, БПС-21М, БПС-21М-М, а также источники питания 24 В.

По дополнительному заказу преобразователи Анкат-800 поставляются с комплектом кабельного ввода
(под бронированный кабель, металлорукав, трубную проводку).

от блоков питания и сигнализации
БПС-21М3, БПС-21М и БПС-21М-М
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Взрывозащищенные стационарные приборы и системы обеспечения безопасности

Упаковываемые изделия Материал

кабельный ввод под бронированный кабель

кабельный ввод под металлорукав ДУ15

кабельный ввод под металлорукав ДУ20

алюминийИБЯЛ.305311.011

ИБЯЛ.305311.011-01

ИБЯЛ.305311.011-02

ИБЯЛ.305311.011-03 кабельный ввод под металлорукав ДУ25

ИБЯЛ.305311.011-05 кабельный ввод для трубного подключения 1/2G

ИБЯЛ.305311.011-04 кабельный ввод под металлорукав ДУ32

алюминийИБЯЛ.305311.011-06 кабельный ввод для трубного подключения 3/4G

алюминий

кабельный ввод для трубного подключения 1GИБЯЛ.305311.011-07 алюминий

Обозначение

алюминий

алюминий

алюминий

алюминий

Перечень кабельных вводов

для АНКАТ-800

кабельный ввод для трубного подключения 1 1/4GИБЯЛ.305311.011-08

ИБЯЛ.305311.011-09 кабельный ввод под бронированный кабель

ИБЯЛ.305311.011-11

кабельный ввод под металлорукав ДУ25

ИБЯЛ.305311.011-10

кабельный ввод под металлорукав ДУ20

нержавеющая стальИБЯЛ.305311.011-12

кабельный ввод под металлорукав ДУ32

алюминий

кабельный ввод для трубного подключения 1/2G

ИБЯЛ.305311.011-13 нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

кабельный ввод для трубного подключения 3/4G

ИБЯЛ.305311.011-14

ИБЯЛ.305311.011-15

кабельный ввод для трубного подключения 1G

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

кабельный ввод для трубного подключения 1 1/4G

ИБЯЛ.305311.011-16 нержавеющая сталь

ИБЯЛ.305311.011-17 нержавеющая сталь

кабельный ввод под металлорукав ДУ15


