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Настоящий паспорт распространяется на газоанализаторы 
ВГМ-21 (далее – газоанализаторы), изготавливаемые по 
ИБЯЛ.413411.070 ТУ, и является документом, обязательным к 
изучению до начала использования газоанализаторов по 
назначению в соответствии с ИБЯЛ.413411.070 РЭ.  

 
Газоанализаторы допущены к применению в Российской 

Федерации и включены в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений, регистрационный номер                        
(см. сайт ФГИС «АРШИН» https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4). 

 
Газоанализаторы соответствуют требованиям ТР ТС 012. 
 
Копии документов, подтверждающих соответствие газоанализаторов 

установленным требованиям, находятся в комплекте ЭД и размещены 
на сайте изготовителя. 

 
Изготовитель: ФГУП «СПО «Аналитприбор». 
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3. 
Телефон: +7 (4812) 31-11-68 (отдел продаж);  
                                  31-32-39, 30-61-37 (ОТК). 
Факс: +7 (4812) 31-75-18 (центральный), 
                           31-33-25 (ОТК). 
Е-mail: info@analitpribor-smolensk.ru,  
            market@analitpribor-smolensk.ru.  
Сайты: www.analitpribor-smolensk.ru, аналитприбор.рф. 
 

 

В ПС использованы датированные и недатированные ссылки на 
стандарты. Если дана недатированная ссылка, то рекомендуется 
использовать действующую версию стандарта. Если дана 
датированная ссылка, то следует использовать версию 
стандарта с указанным годом утверждения (принятия). 

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/358290
mailto:info@analitpribor-smolensk.ru
mailto:market@analitpribor-smolensk.ru
http://www.analitpribor-smolensk.ru/
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГАЗОАНАЛИЗАТОРАХ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
1.1 Назначение газоанализаторов 
 
1.1.1 Газоанализаторы предназначены для непрерывных 

автоматических измерений объемной доли кислорода и массовой 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в 
технологических газовых средах. 

 
Область применения газоанализаторов – совместно с 

многофункциональными измерительными преобразователями, в составе 
газоаналитических систем, применяемых на взрыво- и пожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производствах, на объектах магистрального трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродуктов, на объектах водоподготовки и 
водоотведения, сетях и объектах газораспределения, в других отраслях 
промышленности. 

 
1.2 Основные сведения о газоанализаторах 
 
1.2.1 Газоанализаторы относятся к изделиям второго порядка по 

ГОСТ Р 52931 – изделия, которые требуется обязательно размещать 
внутри изделий третьего порядка при эксплуатации. 

 
Принцип действия газоанализаторов – электрохимический. 
 
Способ отбора пробы – диффузионный. Допускается 

принудительная подача пробы на газоанализаторы с помощью внешних 
средств. 

 
Режим работы по ГОСТ 18311 – продолжительный. 
 
Вывод измерительной информации осуществляется по цифровому 

каналу связи UART. 
 
Газоанализаторы относятся к Ех-компонентам по ГОСТ 31610.0, 

соответствуют требованиям ТР ТС 012 и предназначены к применению в 
составе взрывозащищённого электрооборудования группы II по 
ГОСТ 31610.0, во взрывоопасных зонах класса 1 по ГОСТ IEC 60079-10-1 
в соответствии с присвоенной газоанализаторам маркировкой 
взрывозащиты «Eх ib IIС Gb U». 
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1.2.2 Газоанализаторы изготавливаются в двух конструктивных 
модификациях, отличающихся типом корпуса: пластиковый или 
металлический. 

Условное наименование модификаций газоанализаторов 
приведено в таблице 1.1. 

 
Т а б л и ц а  1.1 

Условное 
наименование 
модификации 

Материал корпуса Способ установки в оболочку 
Ех-оборудования 

ВГМ-21-П Пластик Полностью внутри оболочки 

ВГМ-21-М Нержавеющая 
сталь 

Частично внутри и 
частично снаружи оболочки 

 
1.2.3 В газоанализаторы могут быть установлены датчики единого 

типоразмера на целевые определяемые компоненты, образуя канал 
измерений газоанализатора (КИ). Обозначение КИ указывается при 
заказе газоанализаторов и приведено в таблице 1.2. 

 
Т а б л и ц а  1.2 

Обозначение КИ Определяемый 
компонент Диапазон измерений (ДИ) 

ЭХ (N2O4 – 20) Амил (N2O4)  От 0 до 20 мг/м3 
ЭХ (NH3 – 600) Аммиак (NH3) От 0 до 600 мг/м3 
ЭХ (N2H4 – 1) Гидразин (N2H4) От 0 до 1 мг/м3 
ЭХ (NO2 – 10) Диоксид азота (NO2) От 0 до 10 мг/м3 
ЭХ (O2 – 30) Кислород (O2) От 0 до 30 % объемной доли 
ЭХ (С2H8N2 – 1) НДМГ (С2H8N2) От 0 до 1 мг/м3 
ЭХ (СО – 200) Оксид углерода (CO) От 0 до 200 мг/м3 

 
1.2.4 Газоанализаторы выполняют следующие функции: 
o измерений с выводом результатов измерений в виде 

кодированного сигнала по цифровому каналу связи UART; 
o информационную – обмен данными с ВУ по цифровому каналу 

связи UART; 
o самодиагностики – автоматический контроль технического 

состояния при включении и непрерывно во время работы; 
o подогрева установленного в него датчика (только для ВГМ-21-П). 

Температура датчика не ниже минус 40 °С при температуре 
окружающей среды минус 60 °С. 
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1.2.5 Основные классификационные признаки газоанализаторов 
приведены в таблице 1.3. 

 
Т а б л и ц а  1.3 

Классификационный признак газоанализаторов Значение 
Класс защиты от поражения электрическим током 
по ГОСТ 12.2.007.0 III 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 
(со стороны мембраны датчика) IP66/IP68 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ11) 
Устойчивость к воздействию температуры и 
влажности окружающего воздуха по ГОСТ Р 52931 Группа С4 

Устойчивость к воздействию атмосферного 
давления по ГОСТ Р 52931 Группа Р1 

Устойчивость к механическим воздействиям по 
ГОСТ Р 52931 Группа N2 
1) По отдельному заказу возможно изготовление газоанализаторов 
вида климатического исполнения В2.1. 

 
1.2.6 Условия эксплуатации газоанализаторов приведены в 

таблице 1.4. 
 

Т а б л и ц а  1.4 
Параметр Значение 

Диапазон температуры 
окружающей среды, °С:  

o для ВГМ-21-П: 
• рабочие значения; 
• предельные рабочие значения; 

o для ВГМ-21-М: 
• рабочие значения; 
• предельные рабочие значения 

 
- От минус 601) до плюс 50; 
- от плюс 50 до плюс 602); 
 
- от минус 40 до плюс 50; 
- от минус 50 до минус 40 и 
  от плюс 50 до плюс 602) 

Диапазон атмосферного давления От 84,0 до 106,7 кПа  
(от 630 до 800 мм рт.ст.) 

Верхнее значение относительной 
влажности окружающего воздуха 

95 % при температуре плюс 
35 °С и более низкой, без 
конденсации влаги 

Допустимая синусоидальная 
вибрация 

Частота от 10 до 55 Гц, 
амплитуда не более 0,35 мм 
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Продолжение таблицы 1.4 
Параметр Значение 

Рабочее положение  

Вертикальное, газопроницаемой 
мембраной датчика вниз. 
Допустимый угол наклона при 
монтаже 20° в любом 
направлении от рабочего3) 

Содержание вредных веществ в 
воздухе (кроме определяемых 
компонентов) 

Не более  по ГОСТ 12.1.005 

Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II (промышленная)4) 
Массовая концентрация пыли, не 
более 10  мг/м3 

Расход пробы при принудительной 
подаче на газоанализаторы От 0,3 до 0,7 дм3/мин 
1) Обеспечивается подогревом датчика во включенном состоянии. 
2) Зависит от типа установленного датчика, метрологические 
характеристики газоанализаторов в предельном диапазоне 
температуры не нормируются. 
3) При корректировке показаний и поверке газоанализаторов 
допускается кратковременная работа газоанализаторов в положении 
мембраной датчика вверх. 
4) Для газоанализаторов вида климатического исполнения В2.1 – III 
(морская) и IV (приморско – промышленная). 

 
1.2.7 Обозначение газоанализаторов при их заказе должно 

состоять из условного наименования модификации газоанализатора, к 
которому через косую черту прибавляется обозначение КИ, и 
обозначения ТУ. 

 
Примеры обозначения при заказе: 
«Газоанализатор ВГМ-21-П/ЭХ (СО – 200) ИБЯЛ.413411.070 ТУ». 
«Газоанализатор ВГМ-21-М/ЭХ (С2H8N2 – 1) ИБЯЛ.413411.070 ТУ». 
 
1.2.8 Суммарная масса драгоценных материалов, примененных в 

газоанализаторах, приведена в приложении А. 
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1.3 Технические данные 
 
1.3.1 Габаритные размеры и масса газоанализаторов приведены в 

таблице 1.5. 
 

Т а б л и ц а  1.5 
Условное 

наименование 
модификации 

Габаритный размер, мм, не более Масса, кг, 
не более диаметр высота1) 

ВГМ-21-П 35 30 0,1 
ВГМ-21-М 50 30 0,3 

1) Приведена без учета высоты штырей электрических контактов. 
 
1.3.2 Электрическое питание газоанализаторов при использовании 

в составе взрывозащищенного электрооборудования осуществляется от 
источника питания постоянного тока, имеющего выходные 
искробезопасные электрические цепи с искробезопасными параметрами 
(уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа 
электрооборудования), соответствующими условиям применения 
газоанализаторов во взрывоопасной зоне. 

Допустимое напряжение питания газоанализаторов – (5,0 ± 0,5) В. 
 
1.3.3 Параметры искробезопасных цепей газоанализаторов 

соответствуют приведенным в таблице 1.6. 
 

Т а б л и ц а  1.6 
Pi, Вт Ui, В Ii, мА Ci, мкФ Li, мкГн 

5,6 7 800 15 2 
 
1.3.4 Мощность, потребляемая газоанализаторами, Вт, не более: 
o ВГМ-21-П: 
• при отключенном подогреве датчика – 0,2; 
• при включенном подогреве датчика – 2; 

o ВГМ-21-М – 0,2. 
 
1.3.5 Время прогрева газоанализаторов – не более 30 мин. 
 
1.3.6 Идентификационные данные ВПО приведены в таблице 1.7. 
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Т а б л и ц а  1.7 
Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование vgm 
Номер версии (идентификационный номер), не 
ниже 1.02 

 
Уровень защиты ВПО и измерительной информации от 

непреднамеренных и преднамеренных изменений осуществляется 
посредством механической защиты и с помощью специальных 
программных средств (средств программной разработки) и 
соответствует уровню защиты «высокий» в соответствии с Р 50.2.077. 

 
1.3.7 Определяемые компоненты, ДИ, пределы допускаемой 

основной приведенной (ƔД), относительной (δД) погрешности и время 
установления показаний (Т0.9) приведены в таблице 1.8. 

 
Т а б л и ц а  1.8 

Определяемый 
(поверочный) 
компонент) 

ДИ, мг/м3 
(объемная 
доля, %) 

Участок ДИ, 
в котором 

нормируется 
основная 

погрешность2)
, мг/м3 

(объемная доля, %) 

ƔД, δД Т0,9, 
с 

Амил 
(диоксид азота) От 0 до 20 

От 0 до 2 включ. ƔД = ± 20 % 

60 
Св. 2 до 20 δД = ± 20 % 

Аммиак От 0 до 600 
От 0 до 20 включ. ƔД = ± 20 % 

180 
Св. 20 до 600 δД = ± 20 % 

Гидразин От 0 до 1 
От 0 до 0,1 включ. ƔД = ± 20 % 

900 
Св. 0,1 до 1,0 δД = ± 20 % 

Диоксид азота От 0 до 10 
От 0 до 2 включ. ƔД = ± 20 % 

60 
Св. 2 до 10 δД = ± 20 % 

Кислород (От 0 до 30) (От 0 до 30) ƔД = ± 2 % 30 

НДМГ От 0 до 1 
От 0 до 0,1 включ. ƔД = ± 20 % 

600 
Св. 0,1 до 1,0 δД = ± 20 % 

Оксид 
углерода От 0 до 200 

От 0 до 20 включ. ƔД = ± 20 % 
30 

Св. 20 до 200 δД = ± 20 % 
1) Значение массовой концентрации приведено для условий 
t = +20,0 °C, P = 101,3 кПа. 
2) ƔД нормирована к верхнему значению поддиапазона измерений. 
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1.3.8 Номинальная функция преобразования газоанализаторов 
имеет вид 

А = АН + (АВ – АН)·(С0 – СН) / (СВ – СН), (1.1) 

где С0 – содержание определяемого компонента на входе 
газоанализатора, ЕФВ; 

СН, СВ – нижняя и верхняя граница ДИ, ЕФВ; 
АН, АВ – нижний и верхний предел диапазона выходного цифрового 

сигнала газоанализатора, ед., равные 4000 и 20000 ед. соответственно; 
А – выходной цифровой сигнал газоанализатора, ед., 

соответствующий содержанию определяемого компонента на входе 
газоанализатора. 

 
1.3.9 Пределы допускаемой вариации показаний для КИ с 

временем установления показаний Т0,9 не превышающим 90 с: 0,5ƔД 
(0,5δД). 

Для КИ с временем установления показаний Т0,9, превышающим 
90 с, вариация показаний не нормируется. 

 
1.3.10 Вид выходного кода результата измерений, передаваемого 

по цифровому каналу связи UART, – с плавающей точкой 
(binary32 IEEE754). 

 
1.3.11 Параметры цифрового канала связи UART: 
o скорость обмена 9600 бит/с, 1 старт бит, 2 стоп бита; 
o протокол обмена – MODBUS RTU. 
 
1.3.12 Пределы допускаемой дополнительной погрешности 

газоанализаторов при изменении температуры окружающей среды в 
рабочих условиях эксплуатации, на каждые ± 10 °С, в долях от пределов 
допускаемой основной погрешности: 0,5. 

 
1.3.13 Пределы допускаемой дополнительной погрешности 

газоанализаторов при изменении атмосферного давления в рабочих 
условиях эксплуатации, на каждые ± 3,3 кПа (25 мм рт. ст.), в долях от 
пределов допускаемой основной погрешности: 0,5. 

 
1.3.14 Пределы допускаемой дополнительной погрешности 

газоанализаторов от изменения относительной влажности 
анализируемой среды в рабочих условиях эксплуатации, в долях от 
пределов допускаемой основной погрешности: 0,5. 

 
1.3.15 Газоанализаторы соответствуют основной погрешности при 

воздействии НК с содержанием, приведенным в таблице 1.9. 
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е сведения о газоанализаторах и технические данны
е 

 
Т а б л и ц а  1.9 

Обозначение 
КИ 

Содержание НК, не более 

массовая концентрация, мг/м3 объемная 
доля, % 

O2 CO H2S SO2 NO2 Cl2 HCl N+He формаль-
дегид 

фе-
нол 

CH3CO
OH 

C2H5
OH CO2 CH4 C3H8 

ЭХ (N2O4 – 20) 23 20 2 — — — — 94 0,5 1 2 2000 0,1 — — 
ЭХ (NH3 – 600) — 20 — 10 10 1 5 — — — — — — 1 1 
ЭХ (N2H4 – 1) 23 20 2 — — — — 94 0,5 1 2 2000 0,1 — — 
ЭХ (NO2 – 10) — 20 — 10 — 1 5 — — — — — — 1 1 
ЭХ (О2 – 30) — 20 10 10 10 1 5 — — — — — — 1 1 
ЭХ (С2H8N2 – 1) 23 20 2 — — — — 94 0,5 1 2 2000 0,1 — — 
ЭХ (СО – 200) — — 10 10 — 1 5 — — — — — — 1 1 
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1.3.16 Предел допускаемого интервала времени работы без 
корректировки нулевых показаний – 6 месяцев. 

 
1.3.17 Предел допускаемого интервала времени работы без 

корректировки чувствительности по ГС, месяцев: 
o для определяемых компонентов гидразин, НДМГ – 12; 
o для остальных определяемых компонентов – 6. 
 
1.3.18 Газоанализаторы стойки к воздействию: 
o температуры окружающей среды в рабочих условиях 

эксплуатации согласно таблице 1.4; 
o относительной влажности окружающей среды до 95 % при 

температуре плюс 35 °С; 
o атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 

800 мм рт.ст.). 
 
1.3.19 Газоанализаторы прочны к воздействию температуры 

окружающей среды в предельных условиях эксплуатации согласно 
таблице 1.4. 

 
1.3.20 Газоанализаторы стойки к: 
o изменению пространственного положения на угол 20° в любом 

направлении от номинального рабочего положения; 
o изменению расхода пробы от 0,3 до 0,7 дм3/мин при 

принудительной подаче пробы на газоанализаторы; 
o воздействию синусоидальной вибрации частотой от 10 до 55 Гц, 

амплитудой не более 0,35 мм. 
 
1.3.21 Газоанализаторы, климатического исполнения В2.1 по 

ГОСТ 15150: 
o стойки к воздействию плесневых грибов по баллу 2 согласно 

ГОСТ 9.048; 
o устойчивы к воздействию соляного тумана. 

 



 
ВГМ-21 

ИБЯЛ.413411.070 ПС 
 

2 Комплектность 13 
 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
2.1 Комплект поставки газоанализаторов приведен в таблице 2.1. 
 

Т а б л и ц а  2.1 
Обозначение Наименование Кол. Примечание 

 Газоанализатор 
ВГМ-21 1 шт. Согласно 

заказу 

 Комплект ЗИП 1 компл. Согласно 
ведомости ЗИП 

ИБЯЛ.413411.070 ВЭ 
Ведомость 

эксплуатационных 
документов 

1 экз.  

 
Комплект 

эксплуатационных 
документов 

1 компл. Согласно 
ИБЯЛ.413411.070 ВЭ 

П р и м е ч а н и я  
1 Методика поверки входит в комплект ЭД. 
2 Копии разрешительных документов входят в комплект ЭД. 

 
2.2 Изготовителем по отдельному договору поставляются датчики 

взамен отработавших свой ресурс. Обозначения датчиков в упаковке 
приведены в таблице 2.2. 

 
Т а б л и ц а  2.2 

Обозначение КИ 
Обозначение датчика в упаковке 

для ВГМ-21-М для ВГМ-21-П 
ЭХ (N2O4 – 20) ИБЯЛ.305649.038-39 ИБЯЛ.413943.055 
ЭХ (NH3 – 600) ИБЯЛ.305649.038-40 ИБЯЛ.413943.055-01 
ЭХ (N2H4 – 1) ИБЯЛ.305649.038-30 ИБЯЛ.413943.055-03 
ЭХ (NO2 – 10) ИБЯЛ.305649.038-21 ИБЯЛ.413943.055-05 
ЭХ (O2 – 30) ИБЯЛ.305649.040-17 ИБЯЛ.413943.055-13 
ЭХ (С2H8N2 – 1) ИБЯЛ.305649.038-29 ИБЯЛ.413943.055-16 
ЭХ (СО – 200) ИБЯЛ.305649.038-17 ИБЯЛ.413943.055-21 

 
2.3 Дополнительное оборудование, поставляемое по отдельному 

заказу, и его назначение приведено в таблице 2.3. Подробные сведения 
о поставляемом оборудовании, указания о его совместимости с 
модификациями газоанализаторов и по его применению приведены в РЭ. 
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Т а б л и ц а  2.3 
Обозначение Наименование 

Проверка и корректировка показаний 
— Баллоны с ГС 

ИБЯЛ.306577.002 Вентиль точной регулировки 
(для неагрессивных сред) 

ИБЯЛ.306577.002-03 Вентиль точной регулировки 

ИБЯЛ.306249.011-03 Вентиль точной регулировки 
(для КИ ЭХ (О2 – 30)) 

ИБЯЛ.418621.002-04 Индикатор расхода 
(только при корректировке показаний) 

ИБЯЛ.418622.003-06 Индикатор расхода (только 
при корректировке показаний КИ ЭХ (О2 – 30)) 

ИБЯЛ.418319.013-01 

Источник микропотока газов и паров ИМ, 
модификации ИМ 01-O-Г2, (NO2), 
(2,55 ± 0,45) мкг/мин, +30 °С 
ИБЯЛ.418319.013 ТУ (рег. № 15075-09) 

ИБЯЛ.465644.001 USB-адаптер 
ИБЯЛ.685662.029 Кабель USB 
 СПО для ПЭВМ 

Оборудование для совместного использования с газоанализатором 

— 
Преобразователь измерительный 
многофункциональный АНКАТ-800 
ИБЯЛ.411611.018 ТУ 

Принудительная подача пробы на газоанализаторы 

ИБЯЛ.305659.024 Комплект для принудительной подачи пробы 
(для подсоединения с помощью гибкой трубки) 

ИБЯЛ.305659.024-01 Комплект для принудительной подачи пробы 
(для проходного приварного подсоединения) 
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3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ 
 
3.1 Средняя наработка на отказ – 70000 ч, при этом допускается 

замена ЭХД, выработавшего свой ресурс. 
 
Вероятность безотказной работы за время 8000 ч – 0,89. 
 
3.2 Назначенный срок службы газоанализаторов – 10 лет. 
 
Исчисление назначенного срока службы начинается с даты ввода 

газоанализаторов в эксплуатацию, но не далее 6 месяцев от даты 
приемки, указанной в свидетельстве о приемке. 

 
3.3 Назначенный срок хранения газоанализаторов в упаковке 

изготовителя – 1 год. 
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
4.1 Газоанализатор ВГМ-21- ________________________________, 
 
 

заводской номер  ______________________________________________, 
изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.413411.070 ТУ, 
действующей технической документацией и признан годным для 
эксплуатации. 

 
 
 
Представитель  
Предприятия МП _______________________ 
 дата 
 
 
 
Поверка выполнена: 
 
Поверитель __________________ _______________________ 
                             личная подпись               расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 знак поверки _______________________ 
 дата 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 
5.1 Газоанализатор упакован на ФГУП «СПО «Аналитприбор» 

г. Смоленск, согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технической документации. 

 
 
Дата упаковки ___________________________________________ 
                                                             штамп 
 
 
Упаковку произвел ________________________________________ 
                                                    штамп упаковщика 
 
 
 
6 СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ 
 
6.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до 

конца гарантийного срока. 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов 

требованиям ИБЯЛ.413411.070 ТУ при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

 
7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня отгрузки 

газоанализаторов потребителю, включая гарантийный срок хранения – 
6 месяцев. 

 
Гарантийный срок эксплуатации ЭХД – 12 месяцев со дня отгрузки 

их потребителю. 
 
7.3 Гарантийные обязательства могут быть изменены в 

соответствии с договором поставки. 
 
К гарантийным случаям не относятся: 
o механические повреждения газоанализаторов, возникшие после 

исполнения поставщиком обязательств по поставке; 
o повреждения газоанализаторов вследствие нарушения правил и 

условий эксплуатации, установки (монтажа) газоанализаторов, 
изложенных в ЭД и другой документации, передаваемой 
покупателю в комплекте с газоанализаторами, а также 
элементарных мер безопасности (повреждение 
газоанализаторов при монтаже каменной крошкой, при 
проведении лакокрасочных работ и газо- или электросварочных 
работ); 

o повреждения газоанализаторов вследствие природных явлений 
и непреодолимых сил (удар молнии, наводнение, пожар и пр.), 
несчастных случаев, а также несанкционированных действий 
третьих лиц; 

o самостоятельное вскрытие газоанализаторов покупателем или 
третьими лицами без разрешения поставщика (газоанализаторы 
имеют следы несанкционированного ремонта); 

o использование газоанализаторов не по прямому назначению; 
o дефекты, вызванные изменением конструкции газоанализаторов, 

подключением внешних устройств, не предусмотренных 
изготовителем; 

o дефекты, возникшие вследствие естественного износа частей в 
случаях превышения норм нормальной эксплуатации, а также 
корпусных элементов газоанализаторов;  
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o повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или 
низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь 
газоанализаторов посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных. 

 
Гарантийные обязательства не распространяются на расходные 

материалы. 
 
7.4 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен 

изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт 
газоанализаторов, о чем делается отметка в настоящем ПС. 

 
7.5 Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание 

газоанализаторов проводят изготовитель и сервисные центры, список 
которых приведен в разделе «Представительства» на сайтах 
изготовителя. 

 
7.6 При отказе в работе или неисправности газоанализаторов в 

период гарантийных обязательств потребителем должен быть 
составлен акт о необходимости ремонта и отправки газоанализаторов 
изготовителю или вызова его представителя. 

 

 

Во избежание отправки в ремонт заведомо исправных 
газоанализаторов (по причинам невозможности корректировки 
нулевых показаний и чувствительности, ошибок при подключении 
и др.), рекомендуем связаться с группой по работе с 
потребителями (тел. (4812) 31-32-39).  

 
7.7 Изготовитель производит послегарантийный ремонт и 

абонентское обслуживание газоанализаторов по отдельным договорам. 
 
ЭХД ремонту не подлежит. 
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8 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И 
ХРАНЕНИЮ 

 
8.1 Указания по подготовке газоанализаторов к использованию, 

использованию по назначению, техническому обслуживанию, контролю 
технического состояния, текущему ремонту, транспортированию и 
хранению газоанализаторов приведены в РЭ. 

 
8.2 Газоанализаторы в транспортной таре допускают 

транспортировку на любые расстояния автомобильным и 
железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), 
водным транспортом (в трюмах судов), авиационным транспортом (в 
герметизированных отсеках) в соответствии с документами, 
действующими на данных видах транспорта. 

 
Размещение и крепление транспортной тары с упакованными 

газоанализаторами в транспортных средствах должны обеспечивать ее 
устойчивое положение и не допускать перемещения во время 
транспортирования. 

 
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 

транспортная тара с упакованными газоанализаторами не должна 
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

 
8.3 Условия транспортирования газоанализаторов в транспортной 

упаковке должны соответствовать: 
o в части воздействия механических факторов – условиям С по 

ГОСТ 23216 (перевозки автомобильным транспортом с любым 
числом перегрузок); 

o в части воздействия климатических факторов – условиям 
хранения 2 (С) по ГОСТ 15150: 
• в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 °С – без 

ограничения времени транспортирования; 
• в диапазоне температур от минус 50 до минус 20 °С – в 

дополнительной термоизолирующей упаковке с ограничением 
времени транспортирования. 

 

 

После транспортирования газоанализаторов при отрицательной 
температуре окружающей среды необходимо выдержать их до 
вскрытия упаковки в стабильных условиях в течение не менее 6 ч. 
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8.4 Условия хранения газоанализаторов должны соответствовать 
условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. 

Газоанализаторы должны храниться в складских помещениях на 
стеллажах при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и 
относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 
25 °С, тип атмосферы II по ГОСТ 15150. 

В окружающем воздухе в местах хранения газоанализаторов 
должны отсутствовать пары кислот, щелочей, другие агрессивные 
примеси и токопроводящая пыль. 

Приведенные условия хранения распространяются на хранение 
газоанализаторов в упаковке и после распаковывания. 
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9 ОТМЕТКА О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ 
 
9.1 Гарантийный ремонт произведен _________________________ 
 
 
Время, затраченное на гарантийный ремонт ___________________ 
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10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
10.1 По истечении назначенного срока службы газоанализаторы не 

наносят вреда здоровью людей и окружающей среде. При утилизации 
следует руководствоваться Федеральным законом 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЭХД содержит электролит. Все детали, 
находящиеся внутри ЭХД, брать только защищенными (кислото-
щелочестойкие перчатки, напальчники) руками или пинцетом. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работы по сверлению ЭХД производить в 
халате, резиновых перчатках и защитных очках! 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При попадании электролита на кожу – 
тщательно смыть его большим количеством воды. При 
попадании электролита в глаза – промыть глаза большим 
количеством воды и обратиться в медицинское учреждение! 

 
10.2 Утилизация ЭХД CO, NО2 (N2O4), Н4N2, С2Н8N2 (см. 

рисунок 10.1): 
o при помощи скальпеля срезать кольцо стопорное со стороны 

выводов ЭХД; 
o отпаять выводы ЭХД от контактных площадок на плате печатной, 

демонтировать плату; 
o рассверлить в корпусе ЭХД два отверстия диаметром 1–2 мм на 

расстоянии 5–10 мм друг от друга, через рассверленные 
отверстия осторожно слить в канализацию электролит  методом 
десятикратного разбавления, промыть ЭХД под струей 
водопроводной воды, промывку выполнять до исчезновения 
кислой реакции по индикаторной бумаге, сушить на воздухе до 
полного высыхания; 

o разрезать ЭХД ножовкой согласно рисунку 10.1, извлечь из 
корпуса прокладки, фитиль и электроды; 

o промыть все извлеченные детали под струей воды до 
исчезновения кислой реакции по индикаторной бумаге, сушить 
на воздухе до полного высыхания; 

o уложить электроды в полиэтиленовые пакеты по отдельности, в 
зависимости от материала электродной массы; 

o разогреть электропаяльником места вклейки выводов в корпус 
ЭХД, извлечь выводы; 

o удалить остатки клея с выводов механическим способом с 
помощью скальпеля или пинцета;  
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o уложить выводы в полиэтиленовые пакеты; 
o рассортированные по отдельным пакетам электроды и выводы 

ЭХД сдать в кассу драгметаллов согласно правилам, 
действующим в эксплуатирующей организации; 

o детали ЭХД утилизировать с твердыми промышленными 
отходами (4 класс опасности). 

 
отверстия для слива
электролита

линия распила3-5 мм

7-10 мм
стопорное
кольцо

выводы ЭХД

отверстия для слива
электролита

линия распила3-5 мм

7-10 мм
стопорное
кольцо

выводы ЭХД

 
 

Рисунок 10.1 – ЭХД. Схема разделки 
 
10.3 Утилизация ЭХД NH3: 
o удалить верхнюю крышку с платой с помощью скальпеля; 
o удалить парафин с внутренней поверхности ЭХД; 
o извлечь из корпуса ЭХД с помощью пинцета кольцо упорное, 

затем все детали из корпуса ЭХД; 
o элемент чувствительный освободить из втулок, уложить в 

полиэтиленовый пакет и сдать в кассу драгметаллов согласно 
правилам, действующим в эксплуатирующей организации; 

o извлечь из втулок вывод; 
o разогреть места вклейки выводов и проводов в плату 

электропаяльником и извлечь выводы и провода; 
o детали ЭХД утилизировать с твердыми промышленными 

отходами (4 класс опасности). 
 
10.4 Утилизация ЭХД О2 (см. рисунок 10.2): 
o при помощи скальпеля и пинцета извлечь четыре втулки, 

расположенные по окружности корпуса (3) датчика; 
o снять корпус (3), последовательно извлечь кольцо (6), мембраны 

(10, 11), рабочий электрод (9), кольцо (5), одно кольцо (4); 
o отогнуть вывод рабочего электрода и извлечь мембрану (8); 
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o отогнуть вывод вспомогательного электрода и извлечь две части 
электрода (7) вместе с прокладками из материала ФМ-404; 

o отогнуть вывод сравнительного электрода, извлечь второе 
кольцо (4); 

o извлечь прокладку из материала ФМ-404; 
o при помощи пассатижей извлечь три контакта (1), извлечь три 

вывода (2); 
o промывать все детали под струей воды до тех пор, пока окраска 

индикаторной бумаги не будет соответствовать нейтральной 
реакции (рН7); 

o сушить на воздухе до полного высыхания; 
o уложить в полиэтиленовые пакеты по отдельности электроды (7, 

9), выводы (2), контакты (1) и сдать в кассу драгметаллов в 
установленном порядке; 

o детали ЭХД утилизировать с твердыми промышленными 
отходами (4 класс опасности). 
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1 – контакт; 4, 5, 6 – кольцо; 
2 – вывод; 7, 9 – электрод; 
3 – корпус; 8, 10, 11 – мембрана. 

 
Рисунок 10.2 – Датчик кислорода в разрезе 
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11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Суммарная масса драгоценных материалов, 

примененных в газоанализаторах 
 
А.1 Драгоценные материалы, примененные в газоанализаторах, и 

их местонахождение приведены в таблице А.1. В электронных узлах 
газоанализаторов драгоценные материалы отсутствуют. 

 
Т а б л и ц а  А . 1  

Обозначение КИ Обозначение ЭХД 
Содержание, г 

золото платина 
ЭХ (N2O4 – 20) ИБЯЛ.418425.130-17 0,044 0,101 
ЭХ (NH3 – 600) ИБЯЛ.418425.060-35 — 0,122 
ЭХ (N2H4 – 1) ИБЯЛ.418425.130-13 — 0,122 
ЭХ (NO2 – 10) ИБЯЛ.418425.130-05 0,044 0,101 
ЭХ (О2 – 30) ИБЯЛ.418425.142 0,010 0,112 
ЭХ (C2H8N2 – 1) ИБЯЛ.418425.130-12 — 0,122 
ЭХ (СО – 200) ИБЯЛ.418425.130-01 — 0,125 
П р и м е ч а н и е – Знак «—» означает, что материалов не содержится. 
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Перечень принятых сокращений и обозначений 
 

ВПО - встроенное программное обеспечение; 
ВУ - внешние устройства; 
ГС - газовая смесь; 
ДИ - диапазон измерений; 
ЕФВ - единица физической величины; 
ЗИП - запасные части, инструмент и принадлежности; 
КИ - канал измерений; 
НДМГ - несимметричный диметилгидразин; 
ОТК - отдел технического контроля; 
ПДК - предельно допустимая концентрация по ГОСТ 12.1.005; 
ПС - паспорт ИБЯЛ.413411.070 ПС; 
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина; 
РЭ - руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.070 РЭ; 
СПО - сервисное программное обеспечение; 
ТР ТС - технический регламент Таможенного союза; 
ТУ - технические условия; 
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие; 
ЭД - эксплуатационная документация; 
ЭХ - электрохимический; 
ЭХД - электрохимический датчик. 

 
Графические символы означают: 
 

« » – выделен текст с предупреждениями и требованиями мер 
предосторожности, а также описание действий, на которые следует 
обратить особое внимание при обращении с газоанализаторами; 

 

« » – выделен текст, описывающий особенности обращения с 
газоанализаторами или дополнительную информацию, полезную при 
применении газоанализаторов по назначению, а также замечания 
общего характера, относящиеся к газоанализаторам или ЭД в целом. 
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